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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fdr im Rahmen des Abkommens (ber den Eurocpaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegie gleichwertige
Nachweise.

3 . Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflhrung ven
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts filr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen won Woerbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bastimmu
allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergénzt uneﬁn r
werden, Insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderm.

Denischez Inatitut
fiir Bautechnik
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Die Massivholzplatten "HAAS Drei- und Flnfschichtplatten” sind spezielle Plattenwerkstoffe
aus drei bzw. finf miteinander verklebten Brettlagen aus Nadelheolz mit einem Lagenaufbau
gemél Anlage 1.
Die Nenndicke der Dreischichtplatten betragt 13 mm bis 75 mm, die der Finfschichiplatten
33 mm bis 56 mm.

Die Platten werden beidseitig geschliffen ausgeliefert.

1.2 Anwendungsbereich
Die Bauprodukte dirfen fur alle Ausfithrungen verwendet werden, bei denen der Einsatz von
Sperrholz nach DIN 1052" oder nach DIN V ENV 1995-1-1* in Verbindung mit dem natio-
nalen Anwendungsdokument (NAD)* erlaubt ist, insbesondere auch als mittragende und
aussteifende Beplankung fiir die Herstellung von Holztafeln (Wand-, Decken- und Dach-
tafeln) fir Holzhauser in Tafelbauart.
Die Bauteile dirfen nur fir vorwiegend ruhende Belastungen gemaB DIN 1055-3" verwendet
werden.
Die Verwendung der Platten flr die Verstarkung von Durchbriichen und Ausklinkungen nach
DIN 1052", Abschnitt 11, ist nicht zuldssig.
"HAAS Drei- und Flnfschichtplatten” dirfen dort eingesetzt werden, wo die Verwendung von
Platten der Holzwerkstoffklassen 20, 100 und 100G nach DIM 68800-2° erlaubt ist bzw. in
den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN 1052".
Die Anwendbarkeit der zitierten Normen richtet sich nach den Technischen Baubestimmun-
gen der Lander.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

2141 Holz
"HAAS Drei- und -Fiinfschichtplatten® nach Anlage 1 missen aus drei bzw. finf kreuzweise
miteinander verklebten Lagen aus Nadelholz nach DIN 1052' bestehen.
Der Aufbau der Platten sowie die Abmessungen der Lamellen missen den Angaben in der
Anlage 1 entsprechen.
Die Einzelbretter der Decklagen werden bei der Herstellung an ihren Schmalseiten verklebt.
Die Bretter der Mittellagen werden flachig beleimt.

In den Mittellagen sind StéBe der Lamellen zuldssig. Die StéRe missen dabei gegenal :
der versetzt angeordnet sein mit einem Mindestabstand der der flnffachen Brettbrgitéder
Lamellen, mindestens jedoch 40 cm, entspricht,

Deutsches ingiguy

1 DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken fiir Bautechn:

€ DIN W ENV 1995-1-1:1994-06 Eurocode 5 — Entwurf, Berechnung und Bemessung ven Holzb muelgfgan' mik
Allgemeing Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fir den Hochbau

Mationales  Anwendungsdekument (NAD):  ‘Richtlinie zur Anwendung wven  DIN 'V ENY 1893

Ausgabe Februar 1995

, DIM 1055-3:2006-03 Einwirkungen auf Tragwearke - Teil 3: Eigen- und Mutzlasten fir Hochbauten

DIM 68800-2:1996-05 Holzschutz - Tell 2: Viorbeugende bauliche MaBnahmen im Hochbau

Z£53855.10 1.8.1-404/09
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Die Sortierung der Lamellen muss nach dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten Sorierverfahren erfolgen. Mindestens 80 % der Bretter milssen mindestens die An-
forderungen der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1° erflllen. Héchstens 10 % der Bretter
dirfen der Sortierklasse S 7 entsprechen.

Die Massivholzplatten missen nach dem beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten
Herstellungsverfahren hergestellt sein.

Verklebung

Fir die Verklebungen der Bretter ist sin Klebstoff zu verwenden, dessen Rezeptur beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist und fir den im Bahmen des Zulassungsver-
fahrens die Verwendbarkeit nachgewiesen wurde. Bei der Herstellung der Platten sind die
Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.

Die Verwendung eines anderen als der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Klebstoffe bedarf der vorherigen Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik.

Alternativ kann ein Klebstoff nach DIN EN 3017 verwendet werden, der die Anforderungen
an den Klebstofftyp | nach DIN EN 301 basierend auf Prifungen nach DIN EN 302-1 bis -4°
und hinsichtlich der Gebrauchseigenschaften nach DIN 68141* erfillt. Es kann auch ein
Klebstoff mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir diesen Verwendungszweck
eingesetzt werden.

Holzschutz

Ist in einem Anwendungsfall nach Abschnitt 1.2 eine MaflZnahme zum chemischen Holz-
schutz erforderlich, sollte diese nach geniigend langer Aushartung des Klebstoffs erfolgen.

Die Vertraglichkeit von Holzschutzmittel und Klebstoff ist ggf. im Einzelfall zu Uberpriifen. Fir
den vorbeugenden chemischen Holzschutz gilt die Norm DIN 68800-3",

Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Transport, Lagerung
Fir das In-Verkehr-Bringen der Massivholzplatten gilt die "Verordnung (iber Verbote und

Beschrdnkungen des In Verkehr Bringens geféhricher Stoffe, Zubereitungen und Erzeug-
nisse nach dem Chemikaliengesetz® (Chemikalien-Verbotsverordnung)"'.

Kennzeichnung

Die Bauprodukte oder deren Lieferscheine mlssen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausseats
nach Abschnitt 2.3 erfiilt sind. 4

DIM 4074-1:2003-06 Sorfierung von Holz nach der Tragfahighkeit - Teil 1: Nadelschnirﬂmlz

DIM EN 301:2006-08 Klebstoffe fir tragende Holzbauteile, Phenoplaste und Aminoplaste - Klassi-
fizierung und Leishmgsanforderungen-

DIM EM 302-1 bis -4 Klebstoffe fir tragenda Holzbauteila - Prifverfahren -

Teil 1: Bestimmung dar Léngszugscharfestigkelt; Ausgabe 2004-10

Teil 2: Bestimmung dar Delaminierungsbestindigkeit; Ausgabe 2004-10

Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Saureschadigung der Holzfasern durch
Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit; Ausgabe 2006-02
Teil 4: Bastimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestighsit;
Ausgabe 2004-10

DIM 68141:2008-01 Holzklebstoffe; Prifung der Gebrauchseigenschaften von Klebstoffen fiir
tragende Holzbautaila
DIN 68800-3:1990-04 Holzschutz; Vorbeugendar chemischer Holzschutz

Chemikalian-Varbotsverordnung in der Fassung der Bekanntrmachung vom 13. Juni 2003 (BGBI. | 5. 867), zuletzt
gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Mai 2008 (BGBI. | 5. 322)

1.8.1-404/09
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Daridber hinaus sind die Bauprodukte dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschlieBlich Plattentyp
- Nenndicke
- Herstellwerk
2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Aligemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung nach MaBgabe der fol-
genden Bestimmungen erfolgen.
Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukis eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Ubarainstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fiuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vomn Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB-
nahmen einschlieBean:

— Beschreibung und Uberprifung des Ausgangsmaterials und Feststellung der Uberein-

stimmung mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Sortiervorgaben.

— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufihren sind

— Einhaliung der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Herstellungsan-
forderungen

— Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufihren sind

- Die Bindefestigkeit der Verklebung ist im Aufstechversuch nach DIN 53255 an je
5 F‘mi:l-en je Arbeitsschicht zu priifen; dabei muss dle Uorbehandlung der Pmb o de

2 DIN 53255:1964-06 Prifung von Holzleimen und Holzverlsimungen, Bestimmung der Binde-
festigkeit von Sperrholzleimungen (Fumier- und Tischlerplatten) im Zugversuch
und im Aufstechvearsuch

DIM 68705-4:1881-12 Sparrholz; Bau-Stabsperrholz, Bau-Stabehensperrholz

£539855.10 1.8.1-404/05
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- Die Bestimmung der Biegefestigkeit bei Beanspruchung rechtwinklig zur Platten-
ebene langs und quer zur Faserrichtung der Decklagen muss an Proben der Grof3e
300 x (30 xd + 50 mm) im Vierpunki-Biegeversuch erfolgen. Die Stitzweite muss
30 x d betragen. Die Linienlast ist in den Drittelspunkten aufzubringen. Pro Arbeits-
schicht sind je drei Proben langs und quer zu prifen. Dabei sind die Werte der
Tabelle 1 einzuhalten:

Tabelle 1: Anforderungswerte der Biegefestigkeiten in N/mm®

Haas Drei- und Fiinfschichtplatten
Angaben in mm

Nenndicke| 13 | 16 | 16 | 19 | 28 | 27 | 56 | 60 | 75 | 33 | 56
Decklagen| 41 |375| 5 |525|525]|875]|875| 14 | 14 | 63 | 63

Plattenaufbau

Zwischenlagen| - » = - . - - - - | 68| 6B
Mittellage| 48 | 85 | 6 | 85 |175| 95 [385| a2 | 47 | 68 | 298
Beanspruchung Angaben in N/mm?

Biegefestigkeit | f . [a265| 313|347 318|229 287| 208| 256 229| 234| 209
rechtwinklig zur
Plattensbene | fmeo | 67 | 101 | 67 | 81 | 129 64| 151[ 101] 13 | 123] 131

Die Tabellenwerte der Biegefestigkeit sind 5 %-Fraktilwerte. Zwischenwerte zwischen
den Dicken missen unter Beachtung der Tabellen A.2 und A.3 in den Anlagen
errechnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

Art der Kontrolle oder Prifung

Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis

Ergebnis der Kontrollen und Prifungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Ma@-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit dbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Mach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Machweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priffung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmalig zu iberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufilhren und kénnen auch
Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
Dbljegen jeweils der anerkannten Ube machungsstelle

Angaben in Abschnitt 2.3.2 an jeweils 6 Proben zu ermitteln. Die ordnungsge
rung der Halzer ist zu dberprifen.

II"Q Hnumw

Z53855.10 1.9.1-404/08
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

31 Aligemeines

Fir Entwurf und Bemessung von unter Verwendung von  "HAAS Drei-
und Fiinfschichtplatten" hergestellten Holzbauteilen gelten die Normen DIN 1052" soweit in
diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

Fiur die Bemsssun? der Verbindungsmittel gelten die in den Normen DIN 1052",
DIN V ENV 1995-1-1% in Verbindung mit dem nationalen Anwendungsdokument (NAD)® oder
in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Verbindungsmittels fir
Madelholz vorgegebenen Werie.

32 Entwurf und Bemessung

3.21 Vorgaben zur Bemessung
Die Bemessung der Massivholzplatten erfolgt nach der Verbundtheorie™ unter Verwendung
der Basiswerte gemaB Tabelle A.2, Anlagen 3.
Bei Beanspruchungen rechtwinklig zur Plattenebene (Plattenbeanspruchungen) sind Schub-
verformungen zu beriicksichtigen.

Bei Einfeldtragern mit Stiitzweiten gréBer als 30 x a (a = Plattendicke) dirfen die Schubver-
formungen vernachldssigt werden. In diesen Féllen und bei Beanspruchung in Plattenebene
dirfen die Nachweise wie folgt gefihrt werden:

- Die Berechnung der Spannungsverteilung erfolgt unter der Annahme eines homogen auf-
gebauten Materials.

- Far die Ermittlung der charakteristischen Festigkeiten und der Rechenwerte der Elastizi-
tatsmoduln und Schubmoduln gelten die Vorgaben der Tabelle A.1, Anlage 2 mit den
Basiswerten der Tabelle A.2, Anlage 3 und den Aufbaufaktoren der Tabelle A.3,
Anlage 4.

Aufbaufaktoren fiir ausgewahlte Plattentypen sind in Tabelle A.4, Anlage 5 angegeben.

Bei Plattendicken a kleiner als 27 mm kann die charakteristische Biegefestigkeit bei Biegung

rechtwinklig zur Plattenebene und einer einachsigen Spannrichtung parallel zur Faserrich-

tung der Decklagen um den Faktor k;, wie folgt erhéht werden:
ke =154-002xd firi3mms=a=<27 mm
kn=1,0 fliraz27 mm
mit a = Plattendicke in mm.

Charakteristische Festigkeiten und Steifigkeiten fir ausgewahite Plattentypen sind Anlage 6

zu entnehmen.

3.2.2 Feuchte und Lasteinwirkungsdauer

Bei der Bemessung nach DIN 1052' sind der Modifikationsbeiwert kg und der Verfor-

mungsbeiwert K von Brettsperrholz (Tabellen F.1 und F.2 in DIN 1052") zu verwenden.

Bei Verwendung der Massivholzplatten in Bereichen, bei denen eine Bauteilfeuchte von
mehr als 18 % (ber eine langere Zeitspanne (mehrere Wochen) nicht ausgeschlossen
werden kann, sind die charakteristischen Festigkeiten und Steifigkeiten um 25 % abzu
dern. Die Uberpriifung hat vor Ort im Einzelfall zu erfolgen. y

DEHIELhLH Institue
"\ fiir Bawtechnijk

i siehe DIN 1052:2008-12, Anhang D

£53356.10 1.9.1-20409
























